
4

1

2

3

INSTRUKCJAINSTRUKCJA

Lahega Greenium Shampoo  - Bezpieczny szampon do dokładnego
domycia powierzchni i przygotowania do konserwacji.

MYCIE KOŃCOWE / NEUTRALNE (OPCJONALNIE)

Prolan Medium 170 - Penetracja korozji, wypieranie wilgoci i
podstawowe zabezpieczenie.
Prolan Extreme 350 - Długotrwała ochrona elementów
najbardziej narażonych na korozję.
Smar Anti-size 450 - Smar do gwintów i połączeń metalowych,
odporny na wysokie temperatury i korozję.

PROLAN – NOWA GENERACJA OCHRONY
ANTYKOROZYJNEJ NA BAZIE LANOLINY

Gruntowne mycie i pełne zabezpieczenie PROLAN
 minimum 2 razy w roku:
– przed sezonem,
– po sezonie lub przed zimowaniem sprzętu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA

Maszyna dokładnie oczyszczona i długotrwale 
zabezpieczona przed korozją, co ogranicza 
awarie i koszty serwisu.

EFEKT KOŃCOWY

Ochrona maszyn rolniczych przed korozją  Ochrona maszyn rolniczych przed korozją  

Lahega Alfanol HD Green - Nowoczesny preparat do skutecznego
mycia maszyn i usuwania tłustych zabrudzeń przy zachowaniu
wysokiego bezpieczeństwa dla środowiska.

MYCIE WŁAŚCIWE – SKUTECZNE I BEZPIECZNE MYCIE

Strovels Alfanol OC - Do miejsc mocno zabrudzonych olejem,
smarem i osadami technicznymi.

Lahega TarSolv 71W - Środek do usuwania smoły, asfaltu i żywicy

Lahega Greenium Glasputs - Preparat do czyszczenia szyb i
powierzchni szklanych

CZYSZCZENIE PUNKTOWE I ODTŁUSZCZANIE



Alfanol HD Green
Rozcieńczyć produkt z wodą  1:10 – 1:50 (w zależności od
zabrudzenia)
Nanieść pianą lub opryskiem
Odczekać kilka minut
Spłukać wodą pod ciśnieniem

Greenium Shampoo
Rozcieńcz produkt z wodą w proporcji 1:50 (w zależności od
zabrudzenia)
Nanieść pianą, opryskiem lub gąbką
Umyć powierzchnię
Spłukać wodą pod ciśnieniem

Strovels Alfanol OC 
Rozcieńczyć produkt z wodą  1:250 – 1:4 (w zależności od
zabrudzenia)
Nanieś opryskiem, pianownicą, szczotką lub przez zanurzenie
Pozostaw na 1-5 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia
W razie potrzeby użyj czyściwa, gąbki lub szczotki 
Spłucz dokładnie wodą - najlepiej pod ciśnieniem

Lahega TarSolv 71W 
Rozcieńczenie: 1:10 – 1:1 (w zależności od zabrudzenia).
Nanieść punktowo na zabrudzone powierzchnie (olej, smar,
osady techniczne).
Pozostawić na 1–3 minuty.
W razie potrzeby wspomóc czyszczenie szczotką lub
czyściwem.
Dokładnie spłukać wodą lub zebrać zabrudzenie.

Lahega Greenium Glasputs 
Nanieść na powierzchnię szyby metodą spryskania.
Przetrzeć czystą mikrofibrą.

Prolan Medium 170
 Nanieść na czystą lub lekko wilgotną powierzchnię.
 Stosować na miejsca z korozją lub narażone na jej
powstawanie.
 Rozprowadzić równomiernie (spray, pędzel lub natrysk) bez
spłukiwania.

Prolan Extreme 350
 Nanieść na czystą i suchą powierzchnię.
 Pokryć elementy najbardziej narażone na korozję.
 Aplikować natryskiem lub pędzlem.
 Pozostawić warstwę ochronną bez spłukiwania. 

Prolan Anti-Seize 450
 Nanieść cienką warstwę na gwinty i połączenia metalowe.
 Stosować przed montażem elementów.
 Równomiernie pokryć powierzchnię styku.
 Używać w miejscach narażonych na zapiekanie i korozję.

SPOSÓB UŻYCIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW:
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